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Реалізація продукції Honda, її гарантійне та післяпродажне обслуговування здійснюється через мережу уповноважених 
дилерів «ТОВ Хонда Україна». Уся інформація, викладена в цьому каталозі, відповідає стану продукції на момент підписання 
документа до друку. Компанія Honda залишає за собою право будь-яким чином змінювати конструкцію, комплектацію і/або 
технічні характеристики виробів без жодних попереджень чи зобов’язань зі свого боку. Цей каталог в жодному разі не 
можна вважати комерційною пропозицією Компанії. Детальну інформацію щодо наявності, умов постачання та продажу, 
гарантійних зобов’язань і т.п. ви можете отримати у дилера Honda. 

Офіційний дистриб’ютор Honda Motor Co.,Ltd. в Україні:
«ТОВ Хонда Україна» 
тел.: 0 800 30 71 71

www.honda.ua

Ваш уповноважений дилер:

мотоцикли в кредит 

: Дзвінки безкоштовні з усіх стаціонарних телефонів в Україні. Дзвінки з мобільних телефонів — згідно з тарифами оператора.
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Електронна двофазна система впорскування
Комп’ютеризована система, оснащена двома незалежними інжекторами, 
котрі забезпечують максимальні показники на будь-яких обертах двигуна.

Автоматична трансмісія з подвійним зчепленням
Комп’ютеризована трансмісія з двома незалежними дисками зчеплення 
на співвісних валах для швидкого та плавного перемикання передач.

Програмована система впорскування палива
Ця система утворює паливно-повітряну суміш оптимальної концентрації  
для максимальної потужності та мінімального споживання палива.

Охоронна система запалювання Honda
Дозволяє запустити двигун мотоцикла лише оригінальним закодованим 
ключем, ефективно захищаючи мотоцикл від крадіжки.

Передня підвіска Honda Multi Action System
Дизайн передньої вилки картриджевого типу та заднього амортизатора 
гарантує оптимальне поєднання керованості та амортизації підвіски.

Мотоциклетна подушка безпеки
Перша у світі цілком інтегрована система подушки безпеки,  
реалізована на серійних мотоциклах.

UNICAM
Інноваційний клапанний механізм з компактним одинарним розподільчим 
валом зменшує масу двигуна для максимального тягового зусилля.

Електронний амортизатор керма Honda
Мінімізує раптові зміни керованості на високих швидкостях  
для легкого та комфортного керування.

TraxLok
Електромагнітний механізм розподілу зусилля між осями дозволяє вмикати 
та вимикати режим 4WD під час руху, якщо різниця швидкостей обертання 
осей не перевищує 10 км/год.

Незалежна підвіска IDWS
Незалежна двоважільна підвіска (IDWS) на усіх колесах поліпшує  
зчеплення на бездоріжжі, керованість і гальмівне зусилля.

Еволюційна випускна система Honda
Підтримує оптимальну концентрацію паливно-повітряної суміші для 
найефективнішої каталітичної нейтралізації шкідливих викидів.

Задня підвіска Unit PRO-LINK
Підвіска з моноамортизатором, інтегрованим у задню напіввилку, 
ефективно ізолює раму від кінетичних впливів на заднє колесо.

Задня підвіска PRO-LINK
Підвіска з моноамортизатором та триточковим кріпленням збільшує 
амортизаційну силу пропорційно коливанню задньої напіввилки.

SureTrac
Механізм розподілу навантаження передньої осі (передній диференціал) 
гарантує досконале зчеплення коліс на бездоріжжі шляхом збільшення 
зусилля на колесо, що має краще зчеплення.

EURO-3
Відповідає стандарту EURO-3 щодо обмеження шкідливих викидів.

Електронне керування трансмісією (ESP)
Система послідовного перемикання передач кнопками на лівій ручці керма.

Комбінована антиблокувальна система
Оптимізує розподіл гальмівного зусилля між передніми та задніми  
гальмами, запобігаючи блокуванню коліс у різних дорожніх умовах.

ESP

TraxLok

2
4

Супутникова навігаційна система
Супутникова навігаційна система з інтегрованим дисплеєм та зручною 
панеллю керування, адаптована для мотоциклів Honda.
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На обкладинці зображено: VFR1200X Crosstourer; GL1800 Gold Wing F6B.
На cтор. 1 – 2 зображено: VFR1200FD

HDCT

PGM DSFI

PGM FI

HISS

HMAS

AIRBAG

UNICAM

HESD

C-ABS

HECS3

SureTrac

UPLRS

PLRS

EURO 3

NAVI

IDWS

глосарій 
Кожен мотоцикл Honda обладнано багатьма унікальними технологіями. 
В цьому каталозі ми позначили їх у вигляді іконок, значення яких подано 
нижче:
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Технічні характеристики:

Технічні характеристики:

Тип двигуна: 4-тактний, 4-цилiндровий, рядний  
з водяним охолодженням, DOHC

Робочий об’єм: 999,8 cм3

Макс. потужність: 131 кВт при 12 000 об/хв

Макс. крутильний момент: 112 Н·м при 8500 об/хв

Трансмісія: 6-ступенева

Стартер: Електричний

Висота сидіння: 820 мм

Паливний бак: 17,7 л

Маса: 200 (211)   кг

Тип двигуна: 4-тактний, 4-цилiндровий, рядний  
з водяним охолодженням, DOHC

Робочий об’єм: 599 cм3

Макс. потужність: 88 кВт при 13 500 об/хв

Макс. крутильний момент: 66 Н·м при 11 250 об/хв

Трансмісія: 6-ступенева

Стартер: Електричний

Висота сидіння: 823 мм

Паливний бак: 18,1 л

Маса: 186 (196)  кг

Graphite Black Ross White TricolorVibrant Orange Repsol
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Зображено модель CBR6000RA у кольорі Vibrant Orange Repsol

CBR1000RA

Технічні характеристики:

Тип двигуна: 4-тактний, одноцилiндровий,  
з водяним охолодженням, DOHC

Робочий об’єм: 249,6 cм3

Макс. потужність: 19,4 кВт при 8500 об/хв

Макс. крутильний момент: 23,8 Н·м при 7000 об/хв

Трансмісія: 6-ступенева

Стартер: Електричний

Висота сидіння: 780 мм

Паливний бак: 13 л

Маса: 161 (165) кг

CB
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: для моделей із ABS

20 років натхнення та досвіду
1991 року Honda представила революційний CBR900RR —  
перший «Fireblade», що став взірцем для цілого покоління  
спортивних мотоциклів. Із того часу, вже понад 20 років,  
«Fireblade» визначає концепцію усієї категорії. Крім під
віски з інвертованою передньою вилкою зі збільшеним  
поршнем (BPF) та безклапанним двотрубним заднім амор
тизатором (BFR), ця модель має вдосконалену цифрову  
панель приладів із новими функціями і два нові кольори 
— стильний триколор та легендарний «Repsol». 

CBR600RR, сконструйований на платформі попередньої 
моделі, поєднує в собі неперевершені швидкісні харак
теристики на спортивному треку з чудовою керованістю 
на міських вулицях. А практичний CBR250R є ідеальним 
як для щоденних поїздок, так і для активного відпочинку. 
Повний передній обтічник із вітровим щитком підкрес
лює спортивний характер, велике заднє колесо поліпшує 
зчеплення з дорогою, а низьке сидіння надає CBR250R 
ще більшої керованості та стійкості. 

PGM DSFI HISSHMASHESD C-ABSHECS3 UPLRS EURO 3

CBR600RA

PGM DSFI HISSHMASHESD C-ABSHECS3 UPLRS EURO 3 Graphite Black Ross White TricolorVibrant Orange Repsol

C-ABSHECS3 EURO 3PGM FI PLRS

CBR250RA

Pearl Himalaya White Black (чорний)Nitric Orange Repsol
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У двигуні Honda VFR1200F є щось абсолютно непереборне. 
Надзвичайна суміш нестримної потужності, нескінченної 
тяги і передової централізації мас. Усе це втілене в ритмі  
й відчуттях, властивих лише V4 двигуну Honda. Ця модель  
також доступна в модифікації з автоматичною трансмісі
єю (VFR1200FD), яка здатна працювати у трьох режимах: 
двох автоматичних і ручному, відповідно до потреб водія у 
різноманітних умовах і ситуаціях.
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Тип двигуна: 4-тактний, 4-циліндровий, V-подібний,  
з водяним охолодженням, UNICAM

Робочий об’єм: 1237 cм3

Макс. потужність: 127 кВт при 10 000 об/хв

Макс. крутильний момент: 129 Н·м при 8750 об/хв

Трансмісія: 6-ступенева

Стартер: Електричний

Висота сидіння: 815 мм

Паливний бак: 19 л

Маса: 267 кг

Тип двигуна: 4-тактний, 4-циліндровий, V-подібний,  
з водяним охолодженням, DOHC

Робочий об’єм: 782 cм3

Макс. потужність: 80 кВт при 10 500 об/хв

Макс. крутильний момент: 80 Н·м при   8 750 об/хв

Трансмісія: 6-ступенева

Стартер: Електричний

Висота сидіння: 805 мм

Паливний бак: 22 л

Маса: 249 кг

Candy Glory Red Sword Silver Metallic Pearl Sunbeam WhiteЗображено модель VFR1200FD у кольорі Candy Prominence Red
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Тип двигуна: 4-тактний, 4-циліндровий, V-подібний,
з водяним охолодженням, UNICAM

Робочий об’єм: 1237 cм3

Макс. потужність: 127 кВт при 10 000 об/хв

Макс. крутильний момент: 129 Н·м при 8750 об/хв

Трансмісія: Автоматична 6-ступенева 
з подвійним зчепленням

Стартер: Електричний

Висота сидіння: 815 мм

Паливний бак: 18,5 л

Маса: 277 кг

Darkness Black Metallic Candy Prominence Red Titanium Blade Metallic

HDCT PGM FI

HISS

UNICAM

C-ABS

HECS3

PLRS EURO 3

Технічні характеристики:

Darkness Black Metallic Candy Prominence Red Titanium Blade Metallic

PGM FI

HISS

UNICAM

C-ABS

HECS3

PLRS EURO 3

HMAS

HMAS

PGM FI HISSC-ABSHECS3 PLRS EURO 3HMAS
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VAТехнічні характеристики:

Тип двигуна: 4-тактний, 6-циліндровий, опозитний, 
з водяним охолодженням, SOHC

Робочий об’єм: 1832 cм3

Макс. потужність: 87 кВт при 5500 об/хв

Макс. крутильний момент: 167 Н·м при 4000 об/хв

Трансмісія: 5-ступенева

Стартер: Електричний

Висота сидіння: 725 мм

Паливний бак: 25 л

Маса: 385 кг

Тип двигуна: 4-тактний, 2-циліндровий, V-подібний,
з водяним охолодженням, SOHC

Робочий об’єм: 680 cм3

Макс. потужність: 48,3 кВт при 8000 об/хв

Макс. крутильний момент: 66,2 Н·м при 6500 об/хв

Трансмісія: 5-ступенева

Стартер: Електричний

Висота сидіння: 805 мм

Паливний бак: 19,7 л

Маса: 257 кг

Glint Blue Wave MetallicPearl Fadeless White
 

Graphite Black

Carnelian RedPearl Concours Black Spangle Silver Metallic Shasta White Зображено модель GL1800 F6B

: для версії «DELUXE»
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Дорога кличе...
Що як поєднати стиль круїзера з комфортом туриста і  
неповторністю ексклюзивного мотоцикла? Вийде Gold 
Wing F6B з опозитним 6-циліндровим двигуном 1832 см3. 
Його потужність прискорює пульс, а характер надихає.  
Втім, не варто забувати й про добре знайомий Gold Wing 
GL1800, адже він лишається єдиним мотоциклом із наві
гаційною системою і подушкою безпеки. 

NT700VA «Deauville» пропонує оптимальну комбінацію 
потужності, спритності та комфорту. Низьке широке си
діння зменшує втому й напруження водія, не позбавля
ючи комфорту пасажира. Регульований вітровий щиток 
захищає від негоди, а комбінована антиблокувальна 
система надає максимальної впевненості на будь-якій 
трасі.

6 I 7

Технічні характеристики:

PGM FI

HISS

C-ABSHECS3 PLRS

EURO 3

Graphite Black 

Тип двигуна: 4-тактний, 6-циліндровий, опозитний, 
з водяним охолодженням, SOHC

Робочий об’єм: 1832 cм3

Макс. потужність: 87 кВт при 5500 об/хв

Макс. крутильний момент: 167 Н·м при 4000 об/хв

Трансмісія: 5-ступенева

Стартер: Електричний

Висота сидіння: 740 мм

Паливний бак: 25 л

Маса: 413 (421) кг

Технічні характеристики:

AIRBAG NAVI Titanium Blade Metallic

PGM FI C-ABSHECS3 PLRS HISS EURO 3

PGM FI C-ABSHECS3 HISS EURO 3
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Технічні характеристики:

Технічні характеристики:

Тип двигуна: 4-тактний, 2-циліндровий, V-подібний,
з водяним охолодженням, SOHC

Робочий об’єм: 745 cм3

Макс. потужність: 33,5 кВт при 5500 об/хв

Макс. крутильний момент: 65 Н·м при 3500 об/хв

Трансмісія: 5-ступенева

Стартер: Електричний

Висота сидіння: 650 мм

Паливний бак: 14,6 л

Маса: 251 кг

Тип двигуна: 4-тактний, 2-циліндровий, V-подібний,
з водяним охолодженням, SOHC

Робочий об’єм: 745 cм3

Макс. потужність: 33,5 кВт при 5500 об/хв

Макс. крутильний момент: 64 Н·м при 3500 об/хв

Трансмісія: 5-ступенева

Стартер: Електричний

Висота сидіння: 658 мм

Паливний бак: 14,6 л

Маса: 262 кг

BLACK SPIRIT

Зображено модель VT1300CX «Fury» у кольорі  Graphite Black
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PGM FI HECS3 HISS EURO 3

PGM FI C-ABSHECS3 HISS EURO 3

Graphite BlackIndy Gray Metallic /  
Pearl Fadeless White
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Технічні характеристики:

Тип двигуна: 4-тактний, 2-циліндровий, V-подібний,  
з водяним охолодженням, SOHC

Робочий об’єм: 1312 cм3

Макс. потужність: 42,5 кВт при 4250 об/хв

Макс. крутильний момент: 107 Н·м при 2250 об/хв

Трансмісія: 5-ступенева

Стартер: Електричний

Висота сидіння: 678 мм

Паливний бак: 12,8 л

Маса: 309 кг

VT
13

00
CX

A

PGM FI C-ABSHECS3 HISS EURO 3 Graphite Black 
(чорний)

Glint Blue Wave 
Metallic 

Graphite Black 
(хромований)

Характерною рисою круїзерів Honda є наднизьке сидіння, тяговитий двоциліндровий 
V-подібний двигун і гідравлічна карданна передача, що не потребує обслуговування. 
Створені для неквапливого і розслабленого пересування, вони надихають різні групи 
байкерів — від новачків до аксакалів. Класичний «Shadow», виразний «Spirit», міні
малістичний «Black Spirit» та радикально оригінальний «Fury» поєднують неповторну 
індивідуальність із якістю та надійністю, незмінно притаманними Honda.

Очевидно особливий

Candy Blaze Orange Graphite Black 
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PGM FI C-ABSHECS3 HISS EURO 3

Технічні характеристики:

Тип двигуна: 4-тактний, 2-циліндровий, V-подібний,
з водяним охолодженням, SOHC

Робочий об’єм: 745 cм3

Макс. потужність: 33,5 кВт при 5500 об/хв

Макс. крутильний момент: 64 Н·м при 3500 об/хв

Трансмісія: 5-ступенева

Стартер: Електричний

Висота сидіння: 650 мм

Паливний бак: 14,6 л

Маса: 252 кг

Mat Gunpowder 
Black Metallic
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Тип двигуна: 4-тактний, 2-цилiндровий, рядний  
з водяним охолодженням, SOHC

Робочий об’єм: 670 cм3

Макс. потужність: 35 кВт при 6 250 об/хв

Макс. крутильний момент: 60 Н·м при 4 750 об/хв

Трансмісія: 6-ступенева

Стартер: Електричний

Висота сидіння: 790 мм

Паливний бак: 14,1 л

Маса: 215 кг

N
C7

00
SA

 

Зображено модель NC700SA у кольорі Graphite Black

Тип двигуна: 4-тактний, 4-цилiндровий, рядний  
з водяним охолодженням, DOHC

Робочий об’єм: 599 cм3

Макс. потужність: 75 кВт при 12 000 об/хв

Макс. крутильний момент: 63,5 Н·м при 10 500 об/хв

Трансмісія: 6-ступенева

Стартер: Електричний

Висота сидіння: 800 мм

Паливний бак: 19 л

Маса: 200,4 кг

CB
60
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 /

 C
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00
FA

CB600FA
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Технічні характеристики: Технічні характеристики:

PGM FI HISSC-ABSHECS3 EURO 3HMAS Graphite Black Pearl Sunbeam White Seal Silver Metallic
PGM FI HISSC-ABSHECS3 EURO 3HMAS

Підкорення доріг
Серцем CB600F Hornet є легкий, компактний і надзвичайно потужний двигун.
Розроблений на базі агрегатів спортивного CBR600RR, він дарує впевнений 
розгін і високий крутильний момент. Низько розташована коротка вихлопна 
труба забезпечує оптимальний баланс і низький центр ваги. Широкі низько
профільні шини на легкосплавних алюмінієвих дисках роблять його вигляд 
ще агресивнішим і гарантують чудову керованість при поворотах на великій 
швидкості. 

Cучасний стиль для сучасного міста 
Новий 670-кубовий двоциліндровий двигун є компактним поєднанням 
швидкості, потужності й економії. Комбінована антиблокувальна система 
(C-ABS) допомагає втримати керування і скорочує гальмівний шлях на 
слизькій дорозі. Оптимізована панель приладів показує всі потрібні дані 
в доступному і зрозумілому вигляді, а в багажний відсік можна покласти 
навіть закритий мотошолом.    

Mat Cynos Grey Metallic Pearl Pacific Blue Pearl Cool White 
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Зображено модель CB600FA у кольорі Pearl Cool White
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 Відкривайте нові горизонти

Цього року Honda пропонує українським байкерам нову категорію мотоциклів. Знамениті своєю прак
тичністю, функціональністю та жвавим характером, ці моделі виконують важливу місію — перетворити 
кожну поїздку на яскраву і захопливу пригоду. Збільшений хід підвіски, широке кермо та вертикальна 
посадка, властиві цим моделям, поєднують високу прохідність із чудовою керованістю та комфортом.  
А модернізована автоматична трансмісія Honda DCT легко пристосовує мотоцикл практично до будь-якої 
манери керування та дорожніх умов. 
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XDТехнічні характеристики:

Тип двигуна: 4-тактний, 4-циліндровий, V-подібний,  
з водяним охолодженням DOHC

Робочий об’єм: 782 cм3

Макс. потужність: 74,9 кВт при 10 000 об/хв

Макс. крутильний момент: 72,8 Н·м при 9500 об/хв

Трансмісія: 6-ступенева механічна

Стартер: Електричний

Висота сидіння: 816 мм

Паливний бак: 21,5 л

Маса: 240,4 кг

Darkness Black Metallic Digital Silver MetallicЗображено модель NC700XD у кольорі Digital Silver Metallic
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XDТехнічні характеристики:

Тип двигуна: 4-тактний, 4-циліндровий, V-подібний,
з водяним охолодженням, UNICAM

Робочий об’єм: 1237 cм3

Макс. потужність: 95 кВт при 7750 об/хв

Макс. крутильний момент: 126 Н·м при 6500 об/хв

Трансмісія: 6-ступенева механічна/ 
автоматична з подвійним зчепленням

Стартер: Електричний

Висота сидіння: 850 мм

Паливний бак: 21,5 л

Маса: 275 (285) кг

Pearl Sunbeam White Candy Prominence Red Pearl Cosmic BlackPLRS

Технічні характеристики:

Mat Gunpowder Black Metallic Pearl Fadeless White
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PGM FI

HISSC-ABS

HECS3

EURO 3

HMAS

LH

RH

PLRSPGM FI HISSC-ABSHECS3 EURO 3HMAS

HDCT





PLRSPGM FI HISSC-ABSHECS3 EURO 3HMASHDCT

UNICAM

: для моделей VFR1200XD та NC700XD відповідно

Тип двигуна: 4-тактний, 2-циліндровий, рядний,  
з водяним охолодженням, SOHC

Робочий об’єм: 670 cм3

Макс. потужність: 38,1 кВт при 6250 об/хв

Макс. крутильний момент: 62 Н·м при 4750 об/хв

Трансмісія: 6-ступенева механічна/ 
автоматична з подвійним зчепленням

Стартер: Електричний

Висота сидіння: 830 мм

Паливний бак: 14,1 л

Маса: 218 (228) кг



Технічні характеристики:

Тип двигуна: 4-тактний, одноциліндровий,
з повітряним охолодженням

Робочий об’єм: 124,7 см3

Макс. потужність: 7,38 кВт при 7750 об/хв

Макс. крутильний момент: 9,97 Н·м при 6000 об/хв

Трансмісія: 5-ступенева

Стартер: Електричний

Висота сидіння: 764 мм

Паливний бак: 13,6 л

Маса: 127 кг
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Технічні характеристики:

Тип двигуна: 4-тактний, одноциліндровий,
з водяним охолодженням, SOHC

Робочий об’єм: 124,7 см3

Макс. потужність: 9,8 кВт при 10 000 об/хв

Макс. крутильний момент: 10,4 Н·м при 8000 об/хв

Трансмісія: 6-ступенева

Стартер: Електричний

Висота сидіння: 795 мм

Паливний бак: 13 л

Маса: 137 кг

CB
R1

25
RW

Шлях до свободи
Нехай ця категорія й видається занадто строкатою, зате тут ви точно знайдете собі 
ідеальний перший мотоцикл. Якщо прагнете бути мобільним, не бажаєте гаяти час і 
гроші в міських заторах, CB125Е — саме для вас. Недорогий, практичний і економний, 
він напрочуд зручний у керуванні, але водночас досить маневровий. Бачите себе май
бутнім переможцем мотоперегонів? Тоді ваш вибір — CBR125R. Він не лише виглядає  
як спортивний мотоцикл, він є таким насправді. Його підвіска, двигун, кермо й сиді
ння увібрали в себе увесь досвід і знання, здобуті Honda за десятки років участі в 
міжнародних перегонах. А якщо ви прагнете підкорити бездоріжжя чи воно просто 
трапляється вам частіше за асфальт, придивіться до нового XR125L. Надійний, міцний 
і невибагливий в обслуговуванні, він має досить тяги для крутих підйомів, а підвіска  
з довгим ходом добре протистоїть горбам, вибоїнам та іншим сюрпризам наших доріг. 
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Технічні характеристики:

Тип двигуна: 4-тактний, одноциліндровий, OHV
з повітряним охолодженням

Робочий об’єм: 124,1 см3

Макс. потужність: 8,0 кВт   при 8250 об/хв

Макс. крутильний момент: 10,4 Н·м при 6500 об/хв

Трансмісія: 5-ступенева

Стартер: Електричний, з резервним  
механічним кікстартером

Висота сидіння: 825 мм

Паливний бак: 12 л

Маса: 119,8 кг
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 Asteroid Black MetallicRoss White Tricolor SE Repsol
EURO 3HECS3PGM FI



 ЧервонийБілий Синій
EURO 3HECS3

: Назва товару: GLH125 SH

EURO 3HECS3

Зображено модель CBR125RW у кольорі SE Repsol  БілийЧорний Червоний

Чорний
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Технічні характеристики:

Тип двигуна: 4-тактний, одноциліндровий, 
з водяним охолодженням, UNICAM

Робочий об’єм: 449,7 cм3

Макс. потужність: 38,3 кВт при 8500 об/хв

Макс. крутильний момент: 47,7 Н·м при 6500 об/хв

Трансмісія: 5-ступенева

Стартер: Механічний

Висота сидіння: 953 мм

Паливний бак: 5,7 л

Маса: 111 кг

CR
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50
R

Зображено модель CRF450R
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Технічні характеристики:

Технічні характеристики:

Технічні характеристики:

Тип двигуна: 4-тактний, одноциліндровий, 
з водяним охолодженням, SOHC

Робочий об’єм: 449 cм3

Макс. потужність: 33,2 кВт при 7500 об/хв
Макс. крутильний момент: 43,1 Н·м при 7000 об/хв

Трансмісія: 5-ступенева

Стартер: Електричний / механічний

Висота сидіння: 963 мм

Паливний бак: 7,2 л

Маса: 121 кг

Тип двигуна: 4-тактний, одноциліндровий, 
з водяним охолодженням, UNICAM

Робочий об’єм: 249,4 cм3

Макс. потужність: 27,9 кВт при 11 000 об/хв

Макс. крутильний момент: 26,2 Н·м при 8500 об/хв

Трансмісія: 5-ступенева

Стартер: Механічний

Висота сидіння: 951 мм

Паливний бак: 5,7 л

Маса: 105 кг

Тип двигуна: 4-тактний, одноциліндровий, 
з водяним охолодженням, SOHC

Робочий об’єм: 249 cм3

Макс. потужність: 21,9 кВт при 9000 об/хв

Макс. крутильний момент: 24,2 Н·м при 8000 об/хв

Трансмісія: 5-ступенева

Стартер: Електричний / механічний

Висота сидіння: 958 мм

Паливний бак: 7,3 л

Маса: 115 кг

Extreme Red – Екстрім Ред

Крізь полум’я до мети
Переможна сила та бездоганна керованість, незалежно  
від погоди та обставин. Технологія, оптимізована для 
максимальної прохідності та всесезонної надійності.  
Моделі Honda CRF розширюють уявлення  
про екстремальні можливості мотоцикла.
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PGM FI HMASHESD PLRS

Extreme Red

HMASHESD PLRS

Extreme Red

PGM FI HMASHESD PLRS

Extreme Red

HMAS PLRS

Extreme Red
UNICAM

UNICAM



КВ
АД

РО
Ц

И
КЛ

И
 –

 A
TV

Технічні характеристики:

Тип двигуна: 4-тактний, 1-циліндровий, 
з водяним охолодженням, OHV

Робочий об’єм: 675 cм3

Макс. потужність: 24,6 кВт при 6000 об/хв

Макс. крутильний момент: 50,1 Н·м при 5000 об/хв

Трансмісія: 3-ступенева гідрокінетична + задній хід

Стартер: Електричний / механічний

Висота сидіння: 881 мм

Паливний бак: 16,3 л

Маса: 293,9 кг

Patriot Red

TRX680FA RINCON

TR
X6

80
FA

RINCON – PІНКОН; Patriot Red – Петріот Ред

КИЇВ
ТОВ «Альянс-Екопроект»
пр-т Перемоги, 25А
Тел./факс: +380 44 569 99 99
E-mail: info@honda-alians.com.ua
http://www.honda-alians.com.ua

ПрАТ «Дніпро Мотор Інвест»
вул. Якутська, 14
Тел.: +380 44 205 59 66
E-mail: hotline@dmi.com.ua
http://www.dmi.com.ua

ТОВ «Виробнича група „ДонВРС“»
магазин «АрДа-Мото»
вул. Возз’єднання, 5
Тел.: +380 50 378 01 02
www.arda-moto.com

ВІННИЦЯ
ТОВ «ТД Автоцентр Поділля»
Хмельницьке шосе, 145
Тел.: +380 432 55 20 94
E-mail: sales@honda.vin.ua
http://www.honda.vn.ua

ДНІПРОПЕТРОВСЬК
ТОВ «КТД ГРУП»
вул. Набережна Перемоги, 10К
Тел./факс: +380 56 377 15 00
E-mail: moto@honda.dp.ua

ДОНЕЦЬК
ТОВ «Виробнича група „ДонВРС“»
магазин «АрДа-Мото»
вул. 50-річчя СРСР,168
Тел.: +380 62 207 33 98
www.arda-moto.com

ЗАПОРІЖЖЯ
ТОВ «Макфорт»
вул. Леонова, 12
Тел./факс: +380 61 289 13 07, 08, 09
E-mail: honda@honda-zp.com 
http://www.honda-zp.com

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
ТОВ «Карпати Мотор» 
вул. Ребета, 4В
Тел.:	 +380 342 50 78 71
Факс:	 +380 342 50 36 87
http://www.karpaty-motor.if.ua

ЛЬВІВ
ТОВ «Арія Моторс»
вул. Городоцька, 306
Тел.: +380 32 245 25 85
E-mail: moto@aria.lviv.ua
http://www.aria.lviv.ua

ОДЕСА
ТОВ «Спецавтотехніка Центр» 
пл. Катерининська, 5
Тел.: +380 48 738 54 54
E-mail: moto@honda-odessa.com
http://honda-odessa.com.ua

ПОЛТАВА
ТОВ «Аикон-Авто»
вул. Київське шосе, 31А
Тел.:   +380 532 68 46 45
Факс: +380 532 68 46 47
E-mail: dinasta@aikon.pl.ua

Севастополь 
ТОВ «Дует-1»
вул. Руднєва, 39В
Тел.: +380 692 94 47 00
Тел.: +380 692 53 70 10
Е-mail: sebastopol@avtodel.com
http://www.duet.avtodel.com/

СІМФЕРОПОЛЬ
ПП «Автоцентр-М»
вул. Київська, 187
Тел.: +380 652 70 77 77
Е-mail: honda@avtodel.com
http://www.honda.avtodel.com

ХАРКІВ
ТОВ «Альфа Моторз» 
вул. Шевченка, 67
Тел.: +380 57 704 10 21, 22, 23
E-mail: info@honda.kh.ua
http://www.honda.kh.ua

Хмельницький
ТОВ «Форсаж Авто» 
вул. Львівське шосе, 30
Тел./факс: +380 382 72 68 01
E-mail: info@honda.kh.ua
http://honda.km.ua

ЧЕРНІВЦІ
ТОВ «Автоплаза»
вул. Гайдара, 1Л
Тел.: +380 372 55 66 99
E-mail: sales.honda@avtoplaza.ua
http://avtoplaza.ua

Уповноважені дилери Honda в Україні

Наведений перелік уповноважених дилерів Honda та їхня 
контактна інформація відповідає стану дилерської мережі 
на 1 лютого 2013 р. і може змінюватися з часом. Найновіша 
інформація щодо мережі уповноважених дилерів Honda в 
Україні міститься на веб-сайті «ТОВ Хонда Україна»:
www.honda.ua
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Ні дороги, ні перешкод
Шукаєте квадроцикл, достатньо великий і потужний, щоб 
подолати майже будь-яку перешкоду на своєму шляху? 

«Rincon» поєднує в собі швидкість і керованість спортивного 
квадроцикла із надійністю та функціональністю робочої  
машини. Інжекторний двигун об’єму 675 см3, автоматична  
трансмісія, незалежна підвіска, передній диференціал та  
дискові гальма на усіх колесах прокладуть вам шлях у 
будь-якій місцевості.

ESP TraxLok

2
4

SureTrac IDWS

Patriot Red



Модель Тип двигуна
Робочий 

об’єм
∅ циліндра  

× Хід поршня
Ступінь 

стиснення
Макс. 

потужність

Макс. 
крутильний 

момент
Паливна 
система Стартер Трансмісія Урухомник

Габарити  
(Д × Ш × В)

Колісна 
база

Дорожній 
просвіт

Висота 
сидіння

Споряджена
маса

Гальма Типорозмір шин:  
передня (П) 
задня (З)

Паливний 
бак

передні задні 
(см3) (мм) (кВт • об/хв) (Н·м • об/хв) (мм) (мм) (мм) (мм) (кг) (мм) (мм) (л)

СУПЕР СПОРТ – SUPER SPORT СУПЕР СПОРТ – SUPER SPORT

CBR1000RR/
СBR1000RA

4-тактний, 4-цилiндровий, рядний,  
з водяним охолодженням, DOHC

999,8 76 × 55,1 12,3:1 131 • 12000 112 • 8500 PGM-DSFI електричний
6-ступенева
механічна

тяговий ланцюг  
із кільцями #530 

2077 × 685 × 1135 1407 130 820 200 (211)
320 × 4,5 [4] 

(C-ABS)
220 × 5 [1] 

(C-ABS)
П:120/70-ZR17M/C (58W)
З:190/50-ZR17M/C (73W)

17,7

CBR600RR/
CBR600RA

4-тактний, 4-цилiндровий, рядний,  
з водяним охолодженням, DOHC

599 67 × 42,5 12,2:1 88,1 • 13500 66 • 11250 PGM-DSFI eлектричний
6-ступенева 
механічна

тяговий ланцюг  
із кільцями #525

2029 × 684 × 1115 1373 137 823 186 (196) 
310 × 4,5 [4] 

(C-ABS)
220 × 5 [1] 

(C-ABS)
П:120/70-ZR17M/C (58W)
З:180/55-ZR17M/C (58W)

18,1

CBR250R/
CBR250RA

4-тактний, одноцилiндровий,  
з водяним охолодженням, DOHC

249,6 76 × 55 10,7:1 19,4 • 8500 23,8 • 7000 PGM-FI електричний
6-ступенева 
механічна

тяговий ланцюг  
із кільцями #520

2030 × 709,5 × 1127 1369 148 780 161 (165) 
296 × 4,5 [2] 

(C-ABS)
220 × 5 [1] 

(C-ABS)
П:110/70-17M/C (54S)
З:140/70-17M/C (66S)

13

СПОРТ ТУРИЗМ – SPORT TOURING СПОРТ ТУРИЗМ – SPORT TOURING

VFR1200FD
4-циліндровий, V-подібний (76°),  
з водяним охолодженням, UNICAM

1237 81 × 60 12:1 127 • 10000 129 • 8750 PGM-FI електричний
6-ступенева 

автоматична DCT
карданний вал 2250 × 740 × 1220 1545 125 815 277 320 [6] C-ABS 276 [2] C-ABS

П:120/70-ZR17M/C (58W)
З:190/55-ZR17M/C (75W)

18,5

VFR1200F
4-циліндровий, V-подібний (76°),  
з водяним охолодженням, UNICAM

1237 81 × 60 12:1 127 • 10000 129 • 8750 PGM-FI електричний
6-ступенева 
механічна

карданний вал 2244 × 752 × 1222 1545 128 815 267 320 [6] C-ABS 276 [2] C-ABS
П:120/70-ZR17M/C (58W)
З:190/55-ZR17M/C (75W)

19

VFR800A
4-циліндровий, V-подібний (90°),  
з водяним охолодженням, DOHC

782 72 × 48 11,6:1 80 • 10500 80 • 8750 PGM-FI електричний
6-ступенева 
механічна

тяговий ланцюг  
із кільцями

2120 × 735 × 1195 1460 125 805 249
296 × 4,5 [3] 

ABS
256 × 6 [3]

ABS
П:120/70-ZR17M/C (58W)
З:180/55-ZR17M/C (73W)

22

ТУРИЗМ – TOURING ТУРИЗМ – TOURING

GL1800 F6B
6-циліндровий, опозитний,  
з водяним охолодженням, SOHC

1832 74 × 71 9,8:1 87 • 5500 167 • 4000 PGM-FI eлектричний
5-ступенева 
механічна

закритий 
карданний вал

2605 × 945 × 1455 1690 125 725 385
296 × 4,5 [3] 

ABS
316 × 11 [3]

CBS/ABS
П:130/70-R18 (63H)
З:180/60-R16 (74H)

25

GL1800A/
GL1800 Deluxe

6-циліндровий, опозитний,  
з водяним охолодженням, SOHC

1832 74 × 71 9,8:1 87 • 5500 167 • 4000 PGM-FI електричний
5-ступенева 
механічна

закритий 
карданний вал

2630 × 945 × 1455 1690 125 740
413 

(421)
296 × 4,5 [3] 

ABS
316 × 11 [3]

CBS/ABS
П:130/70-R18 (63H)
З:180/60-R16 (74H)

25

NT700VA
2-циліндровий, V-подібний (52°),  
з водяним охолодженням, SOHC

680 81 × 66 10:1 48,3 • 8000 66,2 • 6500 PGM-FI електричний
5-ступенева 
механічна

закритий 
карданний вал

2218 × 810 × 1320 1476 156 805 257
296 × 4,5 [3] 

ABS
276 × 6 [2]

ABS
П:120/70-ZR17 (58W)
З:150/70-ZR17 (69W)

19,7

КРУЇЗЕРИ – CRUISER КРУЇЗЕРИ – CRUISER

VT1300CXА
Fury

2-циліндровий, V-подібний (52°), 
з водяним охолодженням, SOHC

1312 89,5 × 104,3 9,2:1 42,5 • 4250 107 • 2250 PGM-FI електричний
5-ступенева 
механічна

карданний вал 2575 × 900 × 1150 1805 126 678 309 336 [3] ABS 296 [2] ABS
П:  90/90-R21M/C (54H)
З:200/50-R18M/C (76H)

12,8

VT750C2B
Black Spirit

2-циліндровий, V-подібний (52°), 
з водяним охолодженням, SOHC

745 79 × 76 9,6:1 33,5 • 5500 65 • 3500 PGM-FI електричний
5-ступенева 
механічна

закритий 
карданний вал

2395 × 825 × 1089 1639 133 650 251 296 × 6 180 (барабан)
П:120/90-17M/C (64S)
З:160/80-15M/C (74S)

14,6

VT750C2S
Shadow Spirit

2-циліндровий, V-подібний (52°), 
з водяним охолодженням, SOHC

745 79 × 76 9,6:1 33,5 • 5500 65 • 3500 PGM-FI електричний
5-ступенева 
механічна

закритий 
карданний вал

2424 × 837 × 1089 1653 133 650 252
296 × 6 [3]  

ABS
276 × 6 [1] 

C-ABS
П:  90/90-21M/C (54S)
З:160/80-15M/C (74S)

14,6

VT750CS
Shadow

2-циліндровий, V-подібний (52°), 
з водяним охолодженням, SOHC

745 79 × 76 9,6:1 33,5 • 5500 64 • 3500 PGM-FI електричний
5-ступенева 
механічна

закритий 
карданний вал

2510 × 920 × 1125 1640 130 658 262
296 × 6 [3]  

ABS
276 × 6 [1] 

C-ABS
П:120/90-17M/C (64S)
З:160/80-15M/C (74S)

14,6

Класика – NAKED Класика – NAKED

NC700SA
4-тактний, 2-циліндровий, рядний, 
з водяним охолодженням, SOHC

670 73 × 80 10,7:1 35 • 6250 60 • 4750 PGM-FI електричний
6-ступенева 
механічна

тяговий ланцюг  
із кільцями #520

2195 × 760 × 1130 1525 140 790 215 320 [3] ABS 240 [1] ABS
П:120/70-ZR17M/C (58W)
З:160/60-ZR17M/C (69W)

14,1

CB600F/
СВ600FA

4-тактний, 4-цилiндровий, рядний,  
з водяним охолодженням, DOHC

599 67 × 42,5 12:1 75 • 12000 63,5 • 10500 PGM-FI електричний
6-ступенева 
механічна

тяговий ланцюг  
із кільцями #525

2150 × 740 × 1075 1435 135 800 200,4
296 × 4,5 [2]  

([3] ABS)
240 × 5 [1]  

(ABS)
П:120/70-ZR17M/C (58W)
З:180/55-ZR17M/C (73W)
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універсальні – on/off road універсальні – on/off road

VFR1200X/ 
VFR1200XD

4-циліндровий, V-подібний (76°),  
з водяним охолодженням, UNICAM

1237 81 × 60 12:1 95 • 7750 126 • 6500 PGM-FI електричний
6-ступенева 
механічна/ 

автоматична DCT
закритий 

карданний вал
2285 × 915 × 1335 1595 180 850

 275  
(285)

310 [4] C-ABS 276 [2] C-ABS
П:110/80R-19M/C (59V)
З:150/70R-17M/C (69V)

21,5

VFR800X
4-циліндровий, V-подібний (90°),  
з водяним охолодженням, DOHC

782 72 × 48 11,6:1 74,9 • 10000 72,8 • 9500 PGM-FI електричний
6-ступенева 
механічна

тяговий ланцюг  
із кільцями

2130 × 799 × 1243 1464 140 816  240,4 296 [3] C-ABS 256 [2] C-ABS
П:120/70R-17M/C (58V)
З:180/55R-17M/C (73V)

21,5

NC700X/ 
NC700XD

4-тактний, 2-циліндровий, рядний, 
з водяним охолодженням, SOHC

670 73 × 80 10,7:1 38,1 • 6250 62 • 4750 PGM-FI електричний
6-ступенева 
механічна/ 

автоматична DCT
тяговий ланцюг  

із кільцями #520
2210 × 8300 × 1285 1540 165 830

 218  
(228)

320 [3] ABS 240 [1] ABS
П:120/70-ZR17M/C (58W)
З:160/60-ZR17M/C (69W)

14,1

МАЛОКУБАТУРНІ – 125cc МАЛОКУБАТУРНІ – 125cc

CBR125RW
4-тактний, одноциліндровий,  
з водяним охолодженням, SOHC

124,7 58 × 47,2 11:1 9,8 • 10000 10,4 • 8000 PGM-FI eлектричний
6-ступенева 
механічна

тяговий ланцюг  
із кільцями

1946 × 704 × 1089 1310 185 795 137 276 × 4 [2] 220 × 4 [2]
П:100/80-17M/C (52P)
З:130/70-17M/C (62P)

13

GLH125SH 
(СВ125 Е)

4-тактний, одноциліндровий, OHC, 
з повітряним охолодженням

124,7 52,4 × 57,8 9,2:1 7,38 • 7750 9,97 • 6000
карбюратор  
ПШ 24 мм

електричний
5-ступенева 
механічна

тяговий ланцюг із 
замковою ланкою

2048 × 752 × 1084 1299 178 764 130 276 × 4 [2] 130 (барабан)
П:80/100-18M/C (47P)
З:  90/90-18M/C (51P)

13,5

XR125LEK
4-тактний, одноциліндровий, OHC, 
з повітряним охолодженням

124,7 52,4 × 57,8 9,2:1 8,0 • 8250 10,4 • 6500
карбюратор  
ПШ 24 мм

електричний/
механічний

5-ступенева 
механічна

тяговий ланцюг 2100 × 820 × 1126 1361 243 825 119,8 240 110 (барабан)
П:  90/90-19M/C (52Р)
З:110/90-17M/C (60Р)

12

КРОС – OFF ROAD КРОС – OFF ROAD

CRF450X
4-тактний, одноциліндровий,  
з водяним охолодженням, SOHC

449 96 × 62,1 12:1 33,2 • 7500 43,1 • 7000
карбюратор 
40 мм з TPS

електричний/
механічний

5-ступенева 
механічна

тяговий ланцюг   
із кільцями #520

2178 × 821 × 1273 1480 345 963 121 240 × 3 [2] 240 × 4 [1]
П:  90/90-21M/C (54R)
З:140/80-18M/C (70R)

7,2

CRF250X
4-тактний, одноциліндровий,  
з водяним охолодженням, SOHC

249 78 × 52,2 12,9:1 21,9 • 9000 24,2 • 8000
карбюратор 
37 мм з TPS

електричний/
механічний

5-ступенева 
механічна

тяговий ланцюг  
із кільцями #520

2174 × 827 × 1261 1481 346 958 115 240 × 3 [2] 240 × 4 [1]
П:  90/90-21M/C (54R)
З:120/90-18M/C (65R)

7,3

CRF450R
4-тактний, одноциліндровий,  
з водяним охолодженням, UNICAM

449,7 96 × 62,1 12,5:1 38,3 • 8500 47,7 • 6500 PGM-FI
механічний 
(кікстартер)

5-ступенева 
механічна

тяговий ланцюг 
#520

2191 × 827 × 1271 1492 330 953 111 240 × 3 [2] 240 × 4 [1]
П:80/100-21M/C (51M)
З:110/90-19M/C (62M)

6,4

CRF250R
4-тактний, одноциліндровий, з 
водяним охолодженням, UNICAM

249,4 76,8 × 53,8 13,2:1 27,9 • 11000 26,2 • 8500 PGM-FI
механічний 
(кікстартер)

5-ступенева 
механічна

тяговий ланцюг 
#520

2181 × 827 × 1271 1489 322 951 105 240 × 3 [2] 240 × 4 [1]
П:80/100-21M/C (51M)
З:110/90-19M/C (62M)

5,7

Квадроцикли – ATV Квадроцикли – ATV

TRX680FA
4-тактний, одноциліндровий,  
з водяним охолодженням, OHV

675 102 × 82,6 9,2:1 24,6 • 6000 50,1 • 5000 інжектор
електричний/
механічний

3-ступенева 
гідрокінетична 

повний із переднім 
диференціалом

2113,3 × 1188,7 ×  
× 1206,5

1290,3 254 881 293,9 180 160
П:25  ×   8-12 (радіальні)
З:25  × 10-12 (радіальні)

16,3

20 I 21
: Для моделей з антиблокувальною системою (ABS).

: Для моделей з автоматичною трансмісією DCT.
: Для версії «DELUXE».

Компанія Honda залишає за собою право змінювати технічні характеристики виробів у будь-який час без жодних попереджень чи зобов’язань зі свого боку.

Технічні характеристики мотоциклів Honda


